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1. Auftrag

Die Firma Lengheim Consulting und Entwicklung GmbH, 2213 BockflieR, erteilte am
12.06.2015 den Auftrag Nassmuster zu applizieren und an den getrockneten und
konditionierten Oberflachenmustern eine kiinstliche Bewitterung geman

ONORM EN 927-6 durchzufiihren.

2. Probenmaterial

Es wurde folgendes Probenmaterial von Herrn Hubert Lengheim an die Holzforschung
Austria gebracht und fir die Prifung zur Verfliigung gestellt:

Nassmuster (transparentes Beschichtungsmaterial)
mit der Bezeichnung ,KaWaTech HMS9*.

3.  Versuchsdurchfiihrung

Die Nassmuster wurden unmittelbar nach Erhalt auf das Tragermaterial appliziert. Die
Applikation des Beschichtungsstoffes auf drei Proben aus Kiefern-Splintholz erfolgte
durch zweimaliges Streichen mit Zwischentrocknung, wobei die Auftragsmenge von je
200 g/m? durch Wiegen kontrolliert wurde. Das nicht verarbeitete Material wurde dem
Auftraggeber Uibergeben.

Nach dem Trocknen der Beschichtung wurden die Proben nach den Festlegungen der
ONORM EN 927-6 konditioniert und in der Folge die Prifung durchgefihrt. Die Proben
wurden 2016 Stunden einer kinstlichen Bewitterung gema ONORM EN 927-6 in
einem QUV-Weathering Tester unterzogen.

Folgende Untersuchungen wurden nach der Exposition von 2016 Stunden durchgefiihrt:

e Farbmessung mit den Gerateparametern d/8 nach dem CIEL*a*b*-System bei
D65/10°

Blasenbildung
Allgemeines Aussehen

e Glanzmessung bei 60°

e Haftfestigkeit nach der Gitterschnittmethode gemaR ONORM EN SO 2409
e Abblattern

e Rissbildung

e Kreidung
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Die visuellen Beurteilungen wurden gemaf ONORM EN ISO 4628 durchgefiihrt. Laut
ONORM EN ISO 4628-1 werden Beschichtungsschaden folgendermafRen (Tabelle 1
bis Tabelle 3) beurteilt:

Tabelle 1: Kennwerte zum Bewerten der Menge von Schaden

Kennwert

Menge der Schaden

0

keine, d.h. keine erkennbaren Schaden

1

sehr wenige, d.h. kleine, gerade noch signifikante Anzahl an Schaden

wenige, d.h. kleine, aber signifikante Anzahl an Schaden

MaRig viele Schaden

Schéden in betrachtlicher Anzahl

2
3
4
-}

sehr viele Schaden

Tabelle 2: Kennwerte zum Bewerten der Grofe von Schaden

Kennwert

GroRe der Schaden

0

nicht sichtbar bei 10-facher Vergrofierung

nur sichtbar bei bis zu 10-facher VergroRerung

gerade sichtbar mit bloRem Auge

deutlich sichtbar mit bloRem Auge

Bereich 0,5 mm bis 5 mm

1
¥4
3
4
5

groRer als 5 mm

Tabelle 3: Kennwerte zum Bewerten der Intensitat von Veranderungen

Kennwert

Intensitat der Veranderung

nicht verandert, d.h. keine wahrnehmbare Verénderung

sehr gering, d.h. gerade wahrnehmbare Veranderung

gering, d.h. deutlich wahrnehmbare Veranderung

mittel, d.h. sehr deutlich wahrnehmbare Veranderung

stark, d.h. ausgepragte Veranderung

Al | O DN

sehr starke Veranderung

1445/2015/1 - HO

Seite 3 von 6



7 HOLZ
FORSCHUNG

1 AUSTRIA

4. Ergebnisse

Die Bilder in der Beilage zeigen den Ausgangszustand der Proben, den Zustand der
Proben nach 1008 Stunden (6 Wochen) und nach 2016 Stunden (12 Wochen)
kunstlicher Bewitterung.

In der Tabelle 4 sind die Farbabsténde der Proben durch die kiinstliche Bewitterung
aufgezeigt. Der Mittelwert der Gesamtfarbanderung AE* durch die kiinstliche
Bewitterung ergab 24,7.

Tabelle 4: Farbanderung durch die kiinstliche Bewitterung

Farbwertanderung nach 2016 Stunden

Probe AL* Aa* Ab* AE*

1 -18,2 10,2 9,6 23,0

2 -19,6 11 10,6 249

3 -21,7 11,6 8,7 26,1
Mittelwert 24,7

In der Tabelle 5 ist die Glanzdnderung der Proben durch die kiinstliche Bewitterung
ersichtlich.

Tabelle 5: Glanzanderung durch die kiinstliche Bewitterung

Glanz
Probe
vor der Bewitterung nach der Bewitterung
1 47 42
2 45 53
3 46 46
Mittelwert 46 47

Das Ergebnis der Haftfestigkeit nach 2016 Stunden (12 Wochen) kiinstlicher
Bewitterung ist der Gitterschnittkennwert 0. Die Schnittrénder waren vollkommen
glatt und keines der Quadrate des Gitters war abgeplatzt.
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